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Kompetenz in Sachen Licht
Leuchten für Segel- und Motorboote

Schon vor dem Zeitalter der Elektrizität hat Aqua Signal Beleuchtungslösungen der 
Spitzenklasse für die Schifffahrt geliefert und bietet bis heute Beleuchtungsprodukte an, die in 
Bauweise und Fertigung alle geltenden Standards für Qualität und Leistungsfähigkeit auf See 
erfüllen.

Aqua Signal wurde 1868 in Bremen gegründet. Damals hatte das Zeitalter der Elektrizität 
noch nicht begonnen und das Unternehmen stellte mit Kerosin und Petroleum betriebene 
Navigationslichter und Laternen her. Ende des 19. Jahrhunderts war das Unternehmen bereits 
zu einem führenden Entwickler elektrischer Beleuchtung für Schiffe aufgestiegen. Heute ist Aqua 
Signal eine Weltmarke und bietet ein vollständiges Sortiment von Innen- und Außenbeleuchtung 
einschließlich Navigationslichtern, wasserdichter Leuchten und anderer Spezialleuchten für 
maritime Anwendungen an. Aqua Signal-Produkte sind robust, von hervorragender Qualität 
und können für bestimmte Projekte maßgeschneidert werden.

Qualität und Kompetenz
Unsere Produkte werden von unseren Ingenieuren entwickelt und in eigenen, anerkannten Test-
Centern geprüft. Sie werden in Einklang mit allen relevanten Qualitäts- und Umweltstandards 
hergestellt und zertifiziert. Unsere Produktentwicklungen beruhen auf der neuesten Technologie 
und Wissen – und auf vielen Generationen mit Erfahrung.

Weltweite Beleuchtungslösungen
Generationen mit Erfahrung

Die Glamox Gruppe ist ein führender Lieferant von professionellen 
Beleuchtungslösungen für den Industrie-, Marine- und Offshore-Markt. 
Wir sind lokaler Partner – mit globalem Netzwerk. Durch unsere fünf 
Marken aqua signal, Glamox, Høvik Lys, Luxo und Norselight erfüllen 
wir all Ihre Anforderungen: von Scheinwerfern und Suchscheinwerfern 
über explosionsgeprüfte Leuchten und Innenraumleuchten bis 
hin zu Navigationsleuchten. Unser Ingenieur-Team hat Erfahrung 
und die nötige Kreativität. Das Unternehmen entwickelt Produkte 
mit hoher Qualität und energieeffiziente Produkte für extreme 
Umweltbedingungen, basierend auf innovativer Technologie. Unsere 
Lösungen fordern mehr als die heutige Fachkenntnis – sie erfordern 
Generationen mit Erfahrung.

Vignetter må ikke benyttes mindre enn her (20x20 mm). Farger som benyttes er Mid Grey og Light Sand iht manualens fargepalett.

Die in diesem 
Katalog gezeigten 
Produkte sind 
besonders für das 
folgende Segement 
geeignet:
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Fahrzeuge bis 50 m Länge (Fahrzeuge unter 50 m Länge benötigen nur 1 Topp- und 1 Ankerlaterne)

Lotsenfahrzeuge im 
Einsatz

Bagger- und Unterwasserarbeiten

Schwimmendes 
Zubehör

Tiefgangbehinderte 
Fahrzeuge

Fahrzeuge beim 
Minensuchen

Schlepp- und Schubverbände in Fahrt

Polizeifahrzeuge im 
Einsatz

Motorfahrzeuge bis 12 m Länge Fischereifahrzeuge im Einsatz

2 Topp 
1 Backbord 
1 Steuerbord  
1 Heck 

1 Signal weiß
1 Signal rot
1 Backbord 
1 Steuerbord 
1 Heck 

4 Signal rot
1 Signal weiß
2 Signal grün

1 Signal weiß 3 Signal rot
2 Topp
1 Backbord
1 Steuerbord
1 Heck

3 Signal grün
2 Topp
1 Backbord
1 Steuerbord
1 Heck

3 Topp
2 Signal rot
1 Signal weiß
2 Backbord

4 Signal rot
2 Signal grün
1 Signal weiß
2 Topp 
1 Backbord 
1 Steuerbord 

2 Steuerbord
2 Heck 
1 Heck  gelb

1 Funkellicht
1 Topp 
1 Backbord
1 Steuerbord
1 Heck

1 Topp
1 Backbord 
1 Steuerbord 
1 Heck 

1 Signal grün
1 Signal weiß
1 Topp 
1 Backbord 
1 Steuerbord 
1 Heck 

1 Signal rot
2 Signal weiß

2 Signal rot 2 Topp 
1 Backbord 
1 Steuerbord 
2 Signal rot
1 Signal weiß
1 Heck 

2 Signal weiß 2 Signal rot
2 Signal weiß

in Fahrt manövrierunfähig manövrierbehindert  vor Anker

in Fahrt ohne Fahrt durchs 
Wasser

auf Grund

Die LED-Navigationslaternen sind mit 
einer automatischen Steuerung ausgestat-
tet, die sich nach 20.000 Betriebsstun-
den automatisch einschaltet, um mögli-
che Ausfälle zu verhindern. Das Alter der 
Leuchten lässt sich durch die Mannschaft 
leicht an den Blinksignalen erkennen, 
die sie beim Anschalten abgeben. Die 
automatische Steuerung entspricht den 
aktuellen Vorschriften des BSH. 

Beispielberechnung der Laufzeit:
20.000 Betriebsstunden durch eine 
Betriebszeit von 8 Stunden über 120 
Tage ergibt eine Betriebsdauer von über 
20 Jahren.
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Die Tabelle unten zeigt, welche Tragweite für die jeweiligen Navigationslaternen sowie die ver-
schiedenen Fahrzeugtypen und -längen in den Internationale Regeln von 1972 zur Verhütung von 
Zusammenstößen auf See (IMO) vorgeschrieben sind.

Erforderliche Tragweite in Seemeilen (sm)

Typ der Navigations-
laterne

Winkel Bootstyp Boote
< 12 m 

Boote
< 20 m 

Boote
< 50 m

Boote
> 50 m 

Steuerbord 112,5° Segel- und Motorboote 1 sm 2 sm 2 sm 3 sm

Backbord 112,5° Segel- und Motorboote 1 sm 2 sm 2 sm 3 sm

Heck 135° Segel- und Motorboote 2 sm 2 sm 2 sm 3 sm

Topp 225° Motorboote 2 sm 3 sm 5 sm 6 sm

Signal 360° Segel- und Motorboote 2 sm 2 sm 2 sm 3 sm

Zweifarben 112,5° / 
112,5°

Segel- und Motorboote 1 sm 2 sm

Dreifarben 112,5° /
112,5° /
135°

Segelboote 1 - 2 sm 2 sm

Tragweite von aqua signal Navigationslaternen in Seemeilen (sm)

Typ der Navigations-
laterne

Winkel Bootstyp Serie 
20, 25

Serie 
34, 40, 41, 43, 50

Serie 55 Serie 
70, 70M, 70D

Steuerbord 112,5° Segel- und Motorboote 1 sm 2 sm 2 sm 3 sm

Backbord 112,5° Segel- und Motorboote 1 sm 2 sm 2 sm 3 sm

Heck 135° Segel- und Motorboote 2 sm 2 sm 2 sm 3 sm

Topp 225° Motorboote 2 sm 3 sm 5 sm 6 sm

Signal 360° Segel- und Motorboote 2 sm 2 sm 2 sm 3 sm

Zweifarben 112,5° / 
112,5°

Segel- und Motorboote 1 sm 2 sm

Dreifarben 112,5° /
112,5° /
135°

Segelboote 1 - 2 sm 2 sm

Zum Beispiel:
Nach den Internationale Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See (IMO) kön-
nen die aqua signal Serien 40, 41 und 50 nur auf Booten < 50 m eingesetzt werden. Ausnahme 
bildet die Topplaterne, für die 5 sm statt 3 sm gefordert werden.

Tragweitenübersicht
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Übersicht über die Klassifikationen der Navigationslaternen nach Ländern

Land AUS B CDN D DK E F FIN GB GR I IS J N NL NZ PL PRC RA RC RUS S USA ZA Andere

Behörde: AMSA BZI DOT BSH DMA DGMM MMF MKH MCA MOMM RINA SR NK NMD NSI MNZ PRS CCS PNA CCRS RS NMA USCG DOT GL

aqua signal Serie 20 Tragweite (sm) * * * * * * * *

Heck 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P4+A5 P2 P2

Signal weiß 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P4+A5 P2 P2

Steuerbord/Backbord 1 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P2 P2 P2

Topp 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P2 P2 P2

Zweifarben 1 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P2 P2 P2

aqua signal Serie 25 Tragweite (sm) * * * * * * * * * * *

Heck 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 A1 Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A4+A5 -- A2

Signal grün 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- A2 -- -- -- Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 -- -- A2

Signal rot 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- A2 -- -- -- Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 -- -- A2

Signal weiß 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 A1 Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A4+A5 -- A2

Steuerbord/Backbord 1 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 A1 Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A2 -- A2

Topp 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 A1 Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A2 -- A2

Topp-Vordeck-Kombi-
nation

2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 -- Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 -- -- A2

Zweifarben 1 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 -- Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A2 -- A2

Land AUS EU CDN J N NZ PRC RA RC RUS USA ZA Andere

Behörde AMSA Wheel-Mark DOT NK NMD MNZ CCS PNA CCRS RS USCG DOT GL

aqua signal Serie 34 
(LED)

Tragweite (sm) * * * *

Dreifarben 3 Z1 S4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Dreifarben/Anker 2 Z1 S4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Heck 2 Z1 A7 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Signal grün 2 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Signal rot 2 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Signal weiß 2 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A7 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Topp 3 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Topp/Anker 3, 2 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Zweifarben 2 Z1 A7 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

aqua signal Serie 40 Tragweite (sm) * * * *

Dreifarben 2 Z1 S4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- S4

Dreifarben/Anker 2 Z1 S4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- S4

Heck 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Heck gelb 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal grün 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal rot 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal weiß 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Topp 3 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- P4

Topp/Anker 3 sm, 2 sm Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- Z6 Z2 -- Z4 -- A4

Zweifarben 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4
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Land AUS B CDN D DK E F FIN GB GR I IS J N NL NZ PL PRC RA RC RUS S USA ZA Andere

Behörde: AMSA BZI DOT BSH DMA DGMM MMF MKH MCA MOMM RINA SR NK NMD NSI MNZ PRS CCS PNA CCRS RS NMA USCG DOT GL

aqua signal Serie 20 Tragweite (sm) * * * * * * * *

Heck 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P4+A5 P2 P2

Signal weiß 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P4+A5 P2 P2

Steuerbord/Backbord 1 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P2 P2 P2

Topp 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P2 P2 P2

Zweifarben 1 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- P2 P2 W2 -- Z2 -- W0 Z1 P2 -- -- Z2 -- Z2 P2 P2 P2

aqua signal Serie 25 Tragweite (sm) * * * * * * * * * * *

Heck 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 A1 Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A4+A5 -- A2

Signal grün 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- A2 -- -- -- Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 -- -- A2

Signal rot 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 -- A2 -- -- -- Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 -- -- A2

Signal weiß 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 A1 Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A4+A5 -- A2

Steuerbord/Backbord 1 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 A1 Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A2 -- A2

Topp 2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 A1 Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A2 -- A2

Topp-Vordeck-Kombi-
nation

2 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 -- Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 -- -- A2

Zweifarben 1 Z1 W0 Z3 -- Z2 -- A2 A2 A2 A2 A2 -- Z2 A2 W0 Z1 A2 -- A2 Z2 -- Z2 A2 -- A2

Land AUS EU CDN J N NZ PRC RA RC RUS USA ZA Andere

Behörde AMSA Wheel-Mark DOT NK NMD MNZ CCS PNA CCRS RS USCG DOT GL

aqua signal Serie 34 
(LED)

Tragweite (sm) * * * *

Dreifarben 3 Z1 S4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Dreifarben/Anker 2 Z1 S4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Heck 2 Z1 A7 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Signal grün 2 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Signal rot 2 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Signal weiß 2 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A7 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Topp 3 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Topp/Anker 3, 2 Z1 A4 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

Zweifarben 2 Z1 A7 Z3 Z2 -- Z1 -- -- Z2 -- Z4 -- A2+A5

aqua signal Serie 40 Tragweite (sm) * * * *

Dreifarben 2 Z1 S4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- S4

Dreifarben/Anker 2 Z1 S4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- S4

Heck 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Heck gelb 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal grün 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal rot 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal weiß 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Topp 3 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- P4

Topp/Anker 3 sm, 2 sm Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- Z6 Z2 -- Z4 -- A4

Zweifarben 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4
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Übersicht über die Klassifikationen der Navigationslaternen nach Ländern

aqua signal Serie 41 Tragweite (sm) * * *

Heck 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Heck gelb 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Topp 3 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Zweifarben 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

aqua signal Serie 43 
(LED)

Tragweite (sm)

Heck 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Topp 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Zweifarben 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

aqua signal Serie 50 Tragweite (sm) * * * *

Heck 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Heck gelb 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal gelb 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal grün 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal rot 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal weiß 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Topp 3 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- P4

Topp 5 sm (TW 50) 5 Z1 B6 Z3 Z2 -- Z1 -- A7 Z2 -- -- -- P7

Zweifarben 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

aqua signal Serie 55 Tragweite (sm)

Heck 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Heck gelb 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Signal grün 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Signal rot 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Signal weiß 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Topp 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Land AUS EU CDN J N NZ PRC RA RC RUS USA ZA Andere

Behörde AMSA Wheel-Mark DOT NK NMD MNZ CCS PNA CCRS RS USCG DOT GL

Land AUS EU CDN J N NZ PRC RA RC RUS USA ZA Andere

Behörde AMSA Wheel-Mark DOT NK NMD MNZ CCS PNA CCRS RS USCG DOT GL

Schallsignalanlagen * * * *

Klasse IV -- A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- -- Z2 -- -- -- A4

Wasserdichte Such-
scheinwerfer

* *

mit Art.-Nr. 3313xxx -- Z1 Z1 -- A4 -- -- -- -- -- -- -- X1

Land AUS EU CDN J N NZ PRC RA RC RUS USA ZA Andere

Behörde AMSA Wheel-Mark DOT NK NMD MNZ CCS PNA CCRS RS USCG DOT GL
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aqua signal Serie 41 Tragweite (sm) * * *

Heck 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Heck gelb 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Topp 3 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Zweifarben 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

aqua signal Serie 43 
(LED)

Tragweite (sm)

Heck 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Topp 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

Zweifarben 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

aqua signal Serie 50 Tragweite (sm) * * * *

Heck 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Heck gelb 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal gelb 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal grün 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal rot 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Signal weiß 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A7

Topp 3 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- P4

Topp 5 sm (TW 50) 5 Z1 B6 Z3 Z2 -- Z1 -- A7 Z2 -- -- -- P7

Zweifarben 2 Z1 A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- A4 Z2 -- Z4 -- A4

aqua signal Serie 55 Tragweite (sm)

Heck 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Heck gelb 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Signal grün 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Signal rot 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Signal weiß 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Steuerbord/Backbord 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Topp 2 Z1 A6 Z3 Z2 A6 Z1 A6 Z2 Z4 A7

Land AUS EU CDN J N NZ PRC RA RC RUS USA ZA Andere

Behörde AMSA Wheel-Mark DOT NK NMD MNZ CCS PNA CCRS RS USCG DOT GL

Land AUS EU CDN J N NZ PRC RA RC RUS USA ZA Andere

Behörde AMSA Wheel-Mark DOT NK NMD MNZ CCS PNA CCRS RS USCG DOT GL

Schallsignalanlagen * * * *

Klasse IV -- A4 Z3 Z2 A4 Z1 -- -- Z2 -- -- -- A4

Wasserdichte Such-
scheinwerfer

* *

mit Art.-Nr. 3313xxx -- Z1 Z1 -- A4 -- -- -- -- -- -- -- X1

Land AUS EU CDN J N NZ PRC RA RC RUS USA ZA Andere

Behörde AMSA Wheel-Mark DOT NK NMD MNZ CCS PNA CCRS RS USCG DOT GL
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Übersicht über die Klassifikationen der Navigationslaternen nach Ländern

LEGENDE

A1 für alle Schiffe < 7 m

A2 für alle Schiffe < 12 m

A3 für alle Schiffe 12 m - < 20 m

A4 für alle Schiffe < 20 m

A5 für alle Schiffe 12 m - < 50 m

A6 für alle Schiffe 20 m - < 50 m

A7 für alle Schiffe < 50 m

A8 für alle Schiffe > 20 m

A9 für alle Schiffe > 50 m

B6 Nur für Binnenschifffahrt

P2 Für Motorboote < 12 m

P4 Für Motorboote < 20 m

P6 Für Motorboote 20 m - < 50 m

P7 Für Motorboote < 50 m

P8 Für Motorboote > 20 m

S2 Für Segelschiffe < 12 m

S4 Für Segelschiffe < 20 m

W0 Navigationslaternen der Sportschifffahrt, die keine nationale Zulassung benötigen

W2 Für Freizeitschiffe < 12 m

W4 Für Freizeitschiffe < 20 m

W5 Für Freizeitschiffe < 50m

X1 Für Rettungsboote gemäß MED-Richtlinie 96/98/EG

Z1 Zulassungen der Klassifikationsgesellschaften werden akzeptiert

Z2 COLREG-Zulassungen des BSH/Deutschland oder anderer Regierungsbehörden werden akzeptiert

Z3 COLREG-Zulassungen, z. B.: BSH/Deutschland, MCA/GB und USCG ABYC A-16 werden akzep-
tiert

Z4 COLREG-Zulassungen des BSH/Deutschland werden akzeptiert

Z5 USCG und CCS = 5 sm

Z6 Zulassung beantragt 

* Typenzulassung

** Typenzulassung; Zertifikate (siehe Hinweis)

Hinweis:
Offizielle Zertifikate, ausgestellt von den dazu autorisierten Regierungsstellen bzw. Klassifikationsgesellschaften, gibt es nur für folgende Länder: Italien (RINA: 1 
Zertifikat pro Nav.-Laterne), Volksrepublik China (CCS 1 Zertifikat pro Lieferung), Russland (RS: 1 Zertifikat pro Lieferung).

Wo erforderlich, können Werkszertifikate oder Kopien von Zulassungszeugnissen bestellt werden.
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OEM-Artikelnummern

3570035000 S20 Signal weiß, 12V, klappbar 
356mm/14", OEM50

3570001000

3570036000 S20 Signal weiß, 12V, klappbar 
457mm/18", OEM50

3570002000

3570041000 S20 Signal weiß, 12V, steckbar, 
610mm/24", OEM80

3570020000

3570042000 S20 Signal weiß, 12V, Deckmontage, 
102mm/4", OEM60

3570030000

3570059000 S20 Signal weiß, 12V, steckbar, 
750mm/30", OEM50

3570303000 S20 Signal weiß, 12V, klappbar 
610mm/24", weiß, OEM50

3570306000

3570323000 S20 Signal weiß, 12V, steckbar, 
1066mm/42", weiß, OEM50

3570310000

3570324000 S20 Signal weiß, 12V, steckbar, 
1220mm/48", weiß, OEM50

3570311000

3571003000 S20 Steuerbord, 12V, OEM10 3571001000

3571303000 S20 Steuerbord, 12V, weiß, OEM 10 3571301000

3572003000 S20 Backbord, 12V, OEM10 3572001000

3572303000 S20 Backbord, 12V, weiß, OEM10 3572301000

3573003000 S20 Heck, 12V, OEM10 3573001000

3573303000 S20 Heck, 12V, weiß, OEM10 3573301000

3574002000 S20 Topp, 12V, OEM10

3574302000 S20 Topp, 12V, weiß, OEM10 3574301000

3575016000 S20 Zweifarben, 12V, steckbar, 
330mm/13", OEM50

3575034000 S20 Zweifarben, 12V, steckbar, 
135mm/5", OEM50

3575103000 S20 Steuerbord, 12V, Deckmontage, 
OEM10

3575101000

3575203000 S20 Backbord, 12V, Deckmontage, 
OEM10

3575201000

3575305000 S20 Zweifarben, 12V, weiß, OEM10 3575301000

OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

Serie 20 Serie 25

3106092000 S25 Topp/Vordeck-Kombination, 12V, 
OEM25

3106012000

3508092000 S25 Topp, 12V, „Classic“, OEM10 3508002000

3508096000 S25 Topp, 12V, „Classic“, weiß, OEM10 3508095000

3509092000 S25 Heck, 12V, „Classic“, OEM10 3509002000

3509096000 S25 Heck, 12V, „Classic“, weiß, OEM10 3509095000

3510292000 S25 Backbord, 12V, „Classic“, OEM10 3510202000

3510296000 S25 Backbord, 12V, „Classic“, weiß, 
OEM10

3510295000

3511192000 S25 Steuerbord, 12V, „Classic“, OEM10 3511102000

3511196000 S25 Steuerbord, 12V, „Classic“, weiß, 
OEM10

3511195000

3512392000 S25 Zweifarben, 12V, „Classic“, OEM10 3512302000

3512396000 S25 Zweifarben, 12V, „Classic“, weiß, 
OEM10

3512395000

3513092000 S25 Signal weiß, 12V, „Standard“, OEM10 3513012000

3513095000 S25 Signal weiß, 12V, „Standard“, weiß, 
OEM10

3513096000

3513192000 S25 Signal grün, 12V, „Standard“, OEM10 3513112000

3513292000 S25 Signal rot, 12V, „Standard“, OEM10 3513212000

3516060000 S25 Topp, 12V, „Standard“, OEM10 3516002000

3516061000 S25 Topp, 12V, „Standard“, weiß, OEM10 3516012000

3517760000 S25 Heck, 12V, „Standard“, OEM10 3517702000

3517761000 S25 Heck, 12V, „Standard“, weiß, OEM10 3517712000

3518360000 S25 Zweifarben, 12V, „Standard“, OEM10 3518302000

3518361000 S25 Zweifarben, 12V, „Standard“, weiß, 
OEM10

3518312000

3519160000 S25 Steuerbord, 12V, „Standard“, OEM10 3519102000

3519161000 S25 Steuerbord, 12V, „Standard“, weiß, 
OEM10

3519112000

3520260000 S25 Backbord, 12V, „Standard“, OEM10 3520202000

3520261000 S25 Backbord, 12V, „Standard“, weiß, 
OEM10

3520212000
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OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

Serie 34 LED Serie 40  

3501096000 S40 Topp, 12V, OEM16 3501002000

3501097000 S40 Topp, 24V, OEM16 3501003000

3502096000 S40 Heck, 12V, OEM16 3502002000

3502097000 S40 Heck, 24V, OEM16 3502003000

3503396000 S40 Zweifarben, 12V, OEM16 3503302000

3504296000 S40 Backbord, 12V, OEM16 3504202000

3504297000 S40 Backbord, 24V, OEM16 3504203000

3505196000 S40 Steuerbord, 12V, OEM16 3505102000

3505197000 S40 Steuerbord, 24V, OEM16 3505103000

3506094000 S40 Signal weiß, 12V, Deckmontage, 
OEM16

3506032000

3506095000 S40 Signal weiß, 24V, Deckmontage, 
OEM16

3506033000

3506194000 S40 Signal grün, 12V, Deckmontage, 
OEM16

3506132000

3506282000 S40 Signal rot, vorheißbar, 12V, 
OEM16

3506202000

3506283000 S40 Signal rot, vorheißbar, 24V, 
OEM16

3506203000

3506294000 S40 Signal rot, Deckmontage, 12V, 
OEM16

3506232000

3506295000 S40 Signal rot, Deckmontage, 24V, 
OEM16

3506233000

3506630000 S40 Signal weiß, Deckmontage, weiß, 
12V, OEM16

3506629000

3514992000 S40 Zweifarben/Anker, 12V, OEM10 3514952000

3850002000 S34 LED Steuerbord, schwarz, OEM10 3850001000

3850102000 S34 LED Steuerbord, weiß, OEM10 3850101000

3851002000 S34 LED Backbord, schwarz, OEM10 3851001000

3851102000 S34 LED Backbord, weiß, OEM10 3851101000

3852002000 S34 LED Heck, schwarz, OEM10 3852001000

3852102000 S34 LED Heck, weiß, OEM10 3852101000

3854002000 S34 LED Signal weiß, schwarz, OEM10 3854001000

3854102000 S34 LED Signal weiß, weiß, OEM10 3854101000

3854122000 S34 LED Signal grün, schwarz, OEM10 3854121000

3854142000 S34 LED Signal grün, weiß, OEM10 3854141000

3854162000 S34 LED Signal rot, schwarz, OEM10 3854161000

3854182000 S34 LED Signal rot, weiß, OEM10 3854181000

3863002000 S34 LED Zweifarben, schwarz, OEM10 3863001000

3863102000 S34 LED Zweifarben, weiß, OEM10 3863101000

3863202000 S34 LED Zweifarben, silber/schwarz, 
OEM10

3863201000

3855002000 S34 LED Topp, schwarz, OEM10 3855001000

3855102000 S34 LED Topp, weiß, OEM10 3855101000

3856002000 S34 LED Zweifarben, schwarz, OEM10 3856001000

3856102000 S34 LED Zweifarben, weiß, OEM10 3856101000

3857002000 S34 LED Zweifarben/Anker, schwarz, 
OEM10

3857001000

3857102000 S34 LED Zweifarben/Anker, weiß, 
OEM10

3857101000

3858002000 S34 LED Topp/Anker, schwarz, OEM10 3858001000

3858102000 S34 LED Topp/Anker, weiß, OEM10 3858101000

8385000400 S34 Abdeckung für Steuerbord, Edel-
stahl, OEM10

8385000300

8385100300 S34 Abdeckung für Backbord, Edel-
stahl, OEM10

8385100200

8385200300 S34 Abdeckung für Heck, Edelstahl, 
OEM10

8385200200
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3540092000 S41 Topp, 12V, OEM16 3540002000

3540093000 S41 Topp, 24V, OEM16 3540003000

3540609000 S41 Topp, 12V, 30CD, OEM16 -

3540612000 S41 Topp, 24V, 30CD, OEM16 -

3540624000 S41 Topp, 12V, weiß, OEM16 3540623000

3540628000 S41 Topp, 24V, weiß, OEM16 3540627000

3541092000 S41 Heck, 12V, OEM16 3541002000

3541093000 S41 Heck, 24V, OEM16 3541003000

3541624000 S41 Heck, 12V, weiß, OEM16 3541623000

3541627000 S41 Heck, 24V, weiß, OEM16 3541626000

3542392000 S41 Zweifarben, 12V, OEM16 3542302000

3542393000 S41 Zweifarben, 24V, OEM16 3542303000

3542621000 S41 Zweifarben, 12V, weiß, OEM16 -

3542624000 S41 Zweifarben, 12V, weiß, OEM16 3542623000

3543192000 S41 Steuerbord, 12V, OEM16 3543102000

3543193000 S41 Steuerbord, 24V, OEM16 3543103000

3543609000 S41 Steuerbord, 12V, 30CD, OEM16 -

3543612000 S41 Steuerbord, 24V, 30CD, OEM16 -

3543624000 S41 Steuerbord, 12V, weiß, OEM16 3543623000

3543627000 S41 Steuerbord, 24V, weiß, OEM16 3543626000

3544292000 S41 Backbord, 12V, OEM16 3544202000

3544293000 S41 Backbord, 24V, OEM16 3544203000

3544609000 S41 Backbord, 12V, 30CD, OEM16 -

3544612000 S41 Backbord, 24V, 30CD, OEM16 -

3544624000 S41 Backbord, 12V, weiß, OEM16 3544623000

3544627000 S41 Backbord, 24V, weiß, OEM16 3544626000

OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

3600002000 S43 LED Steuerbord, schwarz, OEM10 3600001000

3600102000 S43 LED Steuerbord, weiß, OEM10 3600101000

3601002000 S43 LED Backbord, schwarz, OEM10 3601001000

3601102000 S43 LED Backbord, weiß, OEM10 3601101000

3602002000 S43 LED Heck, schwarz, OEM10 3602001000

3602102000 S43 LED Heck, weiß, OEM10 3602101000

3603002000 S43 LED Zweifarben, schwarz, OEM10 3603001000

3603102000 S43 LED Zweifarben, weiß, OEM10 3603101000

3605002000 S43 LED Topp, schwarz, OEM10 3605001000

3605102000 S43 LED Topp, weiß, OEM10 3605101000

OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

3030000001 S50 Topp, ohne Birne, OEM5 3030003000

3030005000 S50 Topp, 12V, OEM5 3030002000

3033300001 S50 Zweifarben, ohne Birne, OEM5 3033303000

3034000001 S50 Heck, ohne Birne, OEM5 3034003000

3035200001 S50 Backbord, ohne Birne, OEM5 3035203000

3036100001 S50 Steuerbord, ohne Birne, OEM5 3036103000

3037010001 S50 Signal weiß, ohne Birne, OEM5 3037003000

3037015000 S50 Signal weiß, 12V, OEM5 3038213000

3038210001 S50 Signal rot, ohne Birne, OEM5 3038213000

OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

Serie 41 Serie 43 LED

Serie 50  

OEM-Artikelnummern
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3928007000 Steckverbindung, horizontal, OEM50 3928001000

3313004001 Suchscheinwerfer BREMEN, 12V, 
50W Halogen, OEM 10

3313004000

OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

9049047000 5 x Halogenbirnen, 12V/20W, BA9S 9040047000

9049004700 5 x Birnen, 12V/10W, B15

9049004900 5 x Birnen, 12V/25W, B15 9040004900

9049005200 5 x Birnen, 24V/25W, B15 9040005200

9049017700 20 x Festoon-Birnen, 12V/10W, 41mm 9040017700

9049019100 10 x Festoon-Birnen, 24V/10W, 41mm 9040019100

9049023400 5 x Halogenbirnen, 12V/20W, G4 9840100800

9049024700 5 x Röhrenbirnen, 24V/5W, BA9S 9840035700

9049028200 5 x Halogenbirnen, 12V/5W, 5W, 
BA9S

9040028200

9049043600 5 x Halogenbirnen, 12V/5W, G4 9840104300

9049043700 5 x Halogenbirnen, 12V/10W, G4 9840104400

9049000200 Birne 12V 25W BAY15D - OEM100 E-9040000200

9049000300 Birne 24V 25W 30CD BAY15D - 
OEM100

E-9040000300

9049000500 Birne 12V 10W BAY15D - OEM100 E-9040000500

9049000600 Birne 24V 10W BAY15D - OEM100 E-9040000600

OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

OEM-Artikel-
nummern

OEM-Beschreibung Einzelpackung 
Artikelnummer

Suchscheinwerfer 

Birnen

Zubehör
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Kurzbeschreibung der wichtigsten Zulassungen

Zulassung Beschreibung

Zugelassen nach den Internationalen Regeln zur Verhütung 
von Zusammenstößen auf See von 1972 (IMO).

Zugelassen nach den Bestimmungen der US-Küstenwache 
(USCG). Mindesttragweite auf dem Gehäuse.

Zugelassen nach den Bestimmungen des
Italienischen Schiffsregisters (RINA). Das RINA wurde durch 
das Konformitätszeichen Wheel-Mark ersetzt, hat jedoch 
weiterhin Bestandsschutz.

Zugelassen nach den Bestimmungen der British Maritime 
and Coastguard Agency (MCA). Das MCA wurde durch 
das Konformitätszeichen Wheel-Mark ersetzt, hat jedoch 
weiterhin Bestandsschutz.

Standard des American Boat and Yacht Council
(ABYC).

Typengenehmigung durch den Germanischen Lloyd (GL).

Wheel-Mark-Zulassung nach der Norm DIN EN 14744, 
gilt grenzüberschreitend in allen EU-Ländern. Kann für 
Handelsschiffe, Freizeitboote und Segelboote verwendet 
werden. Diese Zulassung ersetzt die ursprünglichen nationa-
len Zulassungen in de Europäischen Union.

Die bekannte Zulassung des Bundesamts fur Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH). Das BSH-Zeichen wurde durch 
das Konformitätszeichen Wheel-Mark ersetzt, hat jedoch 
weiterhin Bestandsschutz.

Früheres Zulassungszeichen für die Handelsschifffahrt vom 
BSH – wurde ersetzt durch das Wheel-Mark. 
Leuchten mit diesem Zeichen sind auf Sport- und Segelboo-
ten zugelassen – auch auf Binnengewässern.

Hergestellt nach den Sicherheitsbestimmungen der Europä-
ischen Union. Das CE-Zeichen ersetzt nicht die nationale 
Zulassung oder das Wheel-Mark.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – eine Kennzeich-
nung für die EMV, d. h. die Geräuschempfindlichkeit von 
elektronischen Geräten. 

Unten finden Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten Zulassun-
gen (nationale und internationale Normen und Standards).



www.aquasignal.net 129

Alphabetischer Produktindex 

Bergen .............................................................................73
Blitzleuchte ........................................................................58
Blitzleuchte blau .................................................................60
Bremen .............................................................................76
Bremen LED .......................................................................78
Bristol ...............................................................................72
Calvi LED ..........................................................................92
Colombo ..........................................................................97
Dione ...............................................................................86
FL40 ................................................................................82
Flensburg ..........................................................................81
Hamburg ..........................................................................68
Island ...............................................................................80
Kiel ..................................................................................66
Kombi-Schalter .................................................................107
Leuchtmittel ............................................................. 110 - 111
Lima .................................................................................74
Luebeck ............................................................................70
Malabo ............................................................................94
Maputo ............................................................................95
Marseille ..........................................................................90
Nebelhorn ......................................................................102
Paris ................................................................................98
Schaltpanel .....................................................................108
Serie 20 .................................................................... 06 - 09
Serie 25 Classic ......................................................... 14 - 15
Serie 25 Standard ....................................................... 12 - 13
Serie 27 .................................................................... 16 - 17
Serie 30 .................................................................... 18 - 20
Serie 34 .................................................................... 22 - 28
Serie 40 .................................................................... 30 - 39
Serie 41 .................................................................... 40 - 43
Serie 43 .................................................................... 44 - 46
Serie 50 .................................................................... 48 - 51
Serie 55 .................................................................... 52 - 53
Steckverbindung ...............................................................106
Ton-Signal .........................................................................62





Wir haben unser möglichstes getan, um sicher zu stellen, dass Illustrationen und technische Spezifikationen am Tag der 
Veröffentlichung korrekt sind. Wir behalten uns vor technische Änderungen und Anpassungen an Produkten und/oder in  

Produktionsprozessen ohne Ankündigung vorzunehmen.

Glamox lehnt die Haftung für eventuelle Druckfehler und deren Folgen für die Benutzer dieses Kataloges ab.
Glamox® und aqua signal® sind international registrierte und urheberrechtlich geschützte Marken.
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